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(RO) 
Datele se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor noastre. Informația are ca scop sfătuirea dumnneavoastră despre manipularea în siguranță a produsului numit în această fișă 
tehnică pentru depozitare, procesare și eliminare. Informația nu poate fi transferată la alte produse. Acestea sunt informații de desfacere.

Descriere
bio-chem FOR CLEAN este un agent de curățare pe bază de apă, cu spumare redusă, ușor alcalin și fără solvenți și fosfați pentru 
curățarea contaminărilor cu uleiuri, grăsimi, ceruri, rășini, funingine, nicotină, reziduuri de mâncare și multe altele. Produsul are la 
bază materiale prime regenerabile și poate fi utilizat pe suprafețe din aluminiu.

Caracterizare chimică
Agent de curățare neutru, pe bază de apă, cu spumare redusă

Clasificare conf. Reglementării (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]
None 

Informații transport
ADR : - 

Clasificare a pericolului pentru apă ( Clasificare conf. VwVwS )
Grad de periclitare a apei : 1 (Ușor periculos pentru apă)

Etichetarea ingredientelor conform EG Nr. 648/2004
< 5 % surfactanți neionici 

Echipament de siguranță

Aplicare
bio-chem FOR CLEAN F este gata de utilizare sau poate fi diluat cu apă până la 1:100. Datorită spumării reduse, bio-chem FOR 
CLEAN F poate fi utilizat în aplicații mecanice și în aplicațiile unde spuma deranjează. Pentru curățarea manuală pur și simplu 
aplicați bio-chem FOR CLEAN F pe suprafață, lăsați puțin timp și ștergeți. Agentul de curățare este puternic la temperatura 
camerei, dar pentru aplicațiile mecanice, o temperatură de 40°C este recomandată. După utilizare în industria alimentară: clătiți 
suprafața curățată cu multă apă.

Notă: Nu utilizați produsul concentrat pe aluminiu sau suprafețe zincate.

Date tehnice
Lichidă 
fără 
fără 
ca. 98 °C ca. 0 °C 
irelevant irelevant
irelevant irelevant
ca. 1,02 g/cm³ ca. 8,5 

Formă : 
Culoare : 
Miros : 
Temperatură de fierbere : 
Punct de aprindere : 
Limită inf. de explozie : 
Densitate (20 °C) : 
COV (EG) : 0 Wt % 

Temperatura de solidificare: 
Temperatura de aprindere : 
Limită de explozie sup : 
Valoare pH :
COV (CH) : 0 Wt % 

Depozitare
Păstrați recipientul bine închis. Păstrați doar în ambalaj original. Protejați împotriva temperaturilor sub 0°C. Temperatura de 
depozitare optimă este intre 2°C și 35°C. Produsul poate fi depozitat în ambalajul original pentru cel putin 12 luni. Data de începere 
este cea a producției.
Clasă de depozitare (conf. TRGS 510): 12

Eliminare

Informații comandă
A50013 500 ml flacon cu pulverizator – Unitate: 20 x 500 ml ( 1 cutie) 
A01013     10 l Canistră
A03013     30 l Canistră
A20013 200 l Butoi
A10013 1000 l IBC 

Protectie pentru ochi corespunzătoare EN 166 În caz de stropire
În caz de contact indelungat cu pielea

Protectie pentru ochi/fată: 
Protectie pentru mâini: Protectie pentru mâini  EN 374        

Codurile de eliminare sunt recomandări pe baza utilizarii corecte a produsului. Funcție de condițiile utilizatorului de folosire și 
eliminare, alte coduri pot fi alocate în anumite circumstanțe

 Ambalajul contaminat trebuie golit de orice reziduuri și, după o curățare corespunzătoare, poate fi trimis la o stație de reciclare. 
Ambalajul necurățat trebuie eliminat în același fel ca și produsul.

Codul de eliminare conf. EWC/AVV pentru produsul nefolosit
20 01 30 alți detergenți decât cei menționați în

20 01 29

Codul de eliminare conf. EWC/AVV pentru ambalaj
15 01 02 ambalaj plastic




